
FBSX
6” 8” 10” 12”

NEW

Nueva serie de electrobombas 

microfundido

ALTA  

RESISTENCIA  

A LA CORROSIÓN

GRAN AHORRO 

DE ENERGÍA

ALTO 

RENDIMIENTO Y 

FIABILIDADHIGH

TEMPERATURA 

DEL AGUA  

HASTA 90°C
WATER 

TEMP.

en acero inoxidable 



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Aptas para entornos agresivos 

Disponible en varios tipos de 
acero inoxidable microfundido en 
función del tipo de aplicación

Apta para su uso en la industria 
alimentaria

Larga vida útil garantizada

Superficies lisas: diseño armónico 
del flujo

Impulsores diseñados para una 
excelente eficiencia en el punto de 
trabajo

El acoplamiento con motores 
sumergibles FB proporciona una 
ventaja de eficiencia energética

Amplia gama de versiones para 
optimizar el punto de trabajo

Rendimiento máximo  
de hasta 81,8%

Contraempuje axial para garantizar 
la máxima seguridad de la 
electrobomba fuera de su rango de 
funcionamiento correcto

Eje y acoplamiento unidos en 
caliente para eliminar cualquier 
vibración

Construcción sencilla para un 
montaje y desmontaje rápidos

Amplia variedad de modelos listos 
para satisfacer las necesidades de 
cualquier sector

Las nuevas electrobombas sumergibles FBSX 

y una altura de elevación máxima de 700 metros.  

Estas electrobombas están diseñadas para 

en el mercado, para una gran variedad de 

aplicaciones.

Cada uno de los componentes es verificado y 

probado antes de ser ensamblado, siguiendo 

estrictos estándares de calidad.

La notable eficiencia de las electrobombas 

garantiza un importante ahorro energético y 

económico, un aspecto clave a la hora de elegir la 

bomba adecuada.

Su construcción sencilla y la uniformidad de 

los componentes permiten ofrecer una amplia 

gama de modelos para satisfacer diversas 

necesidades.

ALTA RESISTENCIA 
A LA CORROSIÓN

GRAN AHORRO  
DE ENERGÍA

ALTO RENDIMIENTO Y  
FIABILIDAD

HIGH

Caudal 
hasta

Altura de elevación 
hasta hasta

Rendimiento 
hasta 

Temperatura del agua 
hasta

FBSX
6” 8” 10” 12”

Electrobombas 
sumergibles de alta 
eficiencia y fiabilidad

están fabricadas totalmente en   acero inoxidable 

microfundido, con un caudal de hasta 9000 l/min

rendimiento y la eficacia más alta disponible 

9000 l/min 700 m 300 kW 81,8% 90°C

Potencia

resistir en los entornos más exigentes y of recen 



CONTRAEMPUJE 
Bloquea la subida axial en cualquier operación 
de la electrobomba fuera de su rango correcto de 
funcionamiento.

RODAMIENTO 
Fabricado en un caucho especial resistente a la 

CUERPO DE ASPIRACIÓN
Los amplios espacios permiten el libre paso del agua, 
reduciendo las pérdidas por aspiración.

CASQUILLO
La unión directa por efecto térmico entre el casquillo 
y el eje elimina las vibraciones.

DIFUSOR
El nuevo diseño permite optimizar el caudal, 
garantizando un considerable ahorro de energía.

microfundido

IMPULSOR

cualquier posible vibración.

en acero inoxidable  
Fabricados completamente  

Diseñado para ofrecer una eficiencia excelente 

en el punto de trabajo, y equilibrado para eliminar 

abrasión y a las altas temperaturas, soporta cada
rodete.



Quality needs Timing

¡Nuevo!  
¡El selector de bombas FB está en línea!

Gracias al nuevo Selector F.B. encontrar el producto ideal para su 

aplicación se resuelve en unos pocos clics. 

Esta herramienta ha sido especialmente diseñada para recomendarle el 

modelo más adecuado, entre todas las opciones disponibles en la gama 

F.B., en función del tamaño y las características de la bomba y del motor.   

Conéctese a nuestra web www.fbpompe.com y regístrese gratuitamente.

Un servicio a la medida de sus necesidades,  

siempre listo cuando lo necesite.
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AFORMHIDRO, S.A.
Av. Constitución Española 15
El Albujón - Cartagena (Murcia)
968 55 00 40   |   aformhidro@aformhidro.com

www.aformhidro.com
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